
Vérificateur de circuits avec
affichage numérique 12 Volt DC et
connecteur USB
Numéro d'article: EECT402USB

Vérificateur de circuits 12 Volt DC avec affichage numérique et
connecteur USB

Marque Snap-on

Catégorie ShopTech

Couleur -

Scannez le code QR pour ouvrir la
page produit.

Detects DC voltage on newer cars, trucks, motorcycles and

more

Plage de 0 à 19,9 volts CC

Le connecteur USB permet de mesurer le courant continu, la

terre et les circuits ouverts sans changer de polarité

Connexion sans pince à la batterie du véhicule pour un

diagnostic plus rapide

L'écran LCD rétro-éclairé, lisible en plein jour, comporte une

LED verte pour la terre ou rouge pour l'alimentation

Gardez une main libre pour secouer un fil, remplacer un fusible

ou actionner un interrupteur

89 mm. Tige anticorrosion en acier inoxydable

Poignée transparente Instinct® brevetée pour la visibilité, le

style et le confort

Un adaptateur de d'allume cigare traditionnel de 12 volts est

inclus pour les véhicules plus anciens (EECT402USB-1)

1,2 mm. Le cordon de la bobine s'étend jusqu'à 396 cm.

DÉMARRAGE : Insérez la prise dans le port USB du véhicule.

Le rétroéclairage blanc s'allume, les LED rouge et verte

clignotent, l'affichage indique 0,0 volt - les LED rouge et verte

continuent de clignoter jusqu'à ce qu'une lecture correcte de la

masse ou de la tension soit trouvée à la pointe.

ALIMENTATION : Touchez une connexion, un fil ou un

interrupteur avec la sonde, la LED rouge s'allume et l'écran

LCD affiche la tension du circuit mesurée. TERRE : Touchez la

sonde à une borne, un fil ou un châssis, la LED verte s'allume

et l'écran LCD affiche "gnd.v" pour une terre acceptable ou une

lecture pour une terre inacceptable

1
 

Rendez-vous sur Snap-on.eu pour plus d'informations  Page

www.snap-on.eu


