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De meting wordt uitgevoerd via de cilinderkopboring van de

gloeibougie

Door de originele gloeibougie met behulp van de adapterbuis

(1), inschroefadapter (2) en afdichtconus (4) na te bootsen,

ontstaat in de kortst mogelijke tijd een perfecte afdichting voor

druk- of druklekmeting

De M12x1.5 schroefdraad aan het uiteinde van de adapterbuis

(Fig. A) is bedoeld voor het aansluiten van de verschillende

meetinstrumenten (diverse adapters optioneel verkrijgbaar).

De 200 mm. lange adapterbuis maakt universele reproductie

van zelfs zeer korte of lange gloeibougies mogelijk. (Afb. B)

Compressie-test adapterpijp

Inschroefadapter M8x1 / M9x1 / M10x1 / M10x1,25

Hoekmeter 60°/ 90°/ 120°

Afdichtconus 60°/ 90°/ 120°

Steeksleutel 5,5 mm. / 7 mm.

Geleverd in een koffer met praktische schuimrubberen inleg.

Deze universele adapter set is optioneel uit te breiden met de

Snap-on© EEPV700-KIT of EEDF700-MSTR draadloze

drukmeter. De schuimrubberen inleg is daarvoor voorbereidt om

in te plaatsen
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